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Energiebesparend

Door het toepassen van Bleijkobright® betonproducten zijn er
hoge besparingen te behalen op het gebied van verlichting,
zowel in vergelijking met klassiek asfalt (R3) als met standaard
betonstraatstenen. De besparing is onder te verdelen in het
vergroten van de mastafstanden of de mogelijkheid tot dimmen
van de straatverlichting.

Optimaal lichtcomfort en minder CO,-uitstoot

De mogelijkheid tot dimmen loopt sterk uiteen per Bleijko-
bright® variant. De Bleijkobright® Grijs maakt het mogelijk
om circa 47% te reduceren in verlichtingsniveau, zonder
concessies te doen aan de lichtbeleving, lichtcomfort,
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Ook de kleuren van de
stenen zelf blijven nagenoeg gelijk aan die van onze traditionele
stenen. Het reduceren in niveau is mogelijk door het dimmen
van de verlichting maar ook door het toepassen van bijvoorbeeld

een lichtbron met een lagere lichtoutput en vermogen.

Duurzaam

Wat betreft oppervlakteslijtage zal naar verwachting de
reflectie van de steen in de loop der tijd verder gaan toenemen.
Doordat de cementwaas van de steen slijt, zal het percentage
speciale agregatenmix beter aan het oppervlak komen, zodat
de reflectie-eigenschappen toenemen. Uit onze onderzoeken
blijkt dat lichte kleuren en gestraalde oppervlakken, (lees
A'gora®-artikelen met lichte kleuren) een zeer positief effect
hebben bovengenoemde eigenschappen.
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Veiligheid

Door het verhoogde contrast tussen het lichtere wegdek,
objecten en personen komt Bleijkobright® ook ten goede aan
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.

70
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Klassiek asfalt R3
BSS Grijs
BleijkoBright® Grijs
BleijkoBright® Rood
BleijkoBright® Zwart

Agora® Neige d’Ardenne SG

Mastafstand absoluut (M)

Dimpercentage t.o.v. klassiek asfalt (%]

Kograstone® Wit

In bijgevoegde tabel is op eenvoudige wijze de vergroting van de mastafstand en het dimpercentage
af te lezen. Voor gedetailleerde toelichting is het rapport ‘de Besparingsrapportage Bleijkobright®;
De invloed van Bleijkobright® op de beleving van licht d.d. 15 juni 2010 Bureau Tauw' beschikbaar.

Bleijkobright® wordt exclusief verdeeld door:
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i, BLEIJKO
Bleijko Betonindustrie B.V.
Mariadijk 6a

NL-4588 KJ Walsoorden
Tel. +31 (0)114 - 68 40 00
Fax +31(0)114 - 68 23 80

Bleijko Roeselare B.V.
Mandellaan 371
B-8800 Roeselare

Tel. +32 (0)51 - 22 83 21
Fax +32 (0)51 - 22 34 91



