




> Riolering > Betonputten
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Of u nu gebruik wilt maken van ronde, 

vierkante of rechthoekige, gewapende of 

ongewapende betonputten: Bleijko fabri-

ceert en levert ze in een keur aan stan-

daardformaten. 

Ook voor afwijkende afmetingen bent u 

bij ons aan het goede adres. Leg ons uw 

wensen en eisen voor en wij fabriceren 

uw putten. Ook bij betonputten werken we 

met hoogwaardige materialen, grond-

stoffen en toebehoren die bestand zijn 

tegen agressieve stoffen.

Bleijko heeft tevens een uitgebreid gamma 

uitstroombakken.

Putten en uitstroombakken worden gele-

verd onder KOMO en/of BENOR keurmerk.

Voor aanvullende informatie 

bezoek www.bleijko.com
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Pasring

Deksteen

Opzetstuk/ 
Schachtelement

Basiselement
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	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm)	 E + F 	 (mm)	

						      (mm)

	 Ø 800	 695	 590	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 800	 795	 690	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 800	 895	 790	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 800	 995	 890	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 800	 1095	 990	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 800	 1195	 1090	 125	 105	 145	 Ø 110 - Ø 315	 3 x 1-1,3 ton

Deksteen Ø 1040 mm, mangat Ø 600 mm, dikte 150 / 230 mm.  	  	 3 x 1-1,3 ton

							       beton	

	 Ø 1000	 865	 665	 175	 200	 215	 Ø 300 - Ø 400	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 965	 765	 175	 200	 215	 Ø 300 - Ø 400	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1065	 865	 175	 200	 215	 Ø 300 - Ø 400	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1165	 965	 175	 200	 215	 Ø 300 - Ø 400	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1265	 1065	 175	 200	 215	 Ø 300 - Ø 400	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1065	 865	 235	 200	 215	 Ø 300 - Ø 600	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1165	 965	 235	 200	 215	 Ø 300 - Ø 600	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1000	 1265	 1065	 235	 200	 215	 Ø 300 - Ø 600	 3 x 1-1,3 ton

Deksteen Ø 1280 mm, dicht, mangat Ø 600 mm, of Ø 700 mm, dikte 150 / 230 mm.	 3 x 1-1,3 ton

> Riolering > Ronde putten, volgens PTV 101 & BRL 9202 > Riolering > Ronde putten, volgens PTV 101 & BRL 9202
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	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 D (mm)	 E +F 	 (mm)	

					     (mm)

	 Ø 1200	 1400	 1200	 160	 200	 Ø 300 - Ø 800	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1200	 1500	 1300	 160	 200	 Ø 300 - Ø 800	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1200	 1600	 1400	 160	 200	 Ø 300 - Ø 800	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1200	 1700	 1500	 160	 200	 Ø 300 - Ø 800	 3 x 1-2,5 ton

Deksteen Ø 1480 mm, met mangat Ø 700 mm, dikte 150 / 230 mm	 3 x 1-1,3 ton

Reductieplaat  Ø 1480 mm, met opening Ø 1000 mm, dikte 220 / 300 mm	 3 x 1-1,3 ton

	 Ø 1500	 1730	 1470	 180	 260	 Ø 300 - Ø 1000	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1500	 1830	 1570	 180	 260	 Ø 300 - Ø 1200	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1500	 1930	 1670	 180	 260	 Ø 300 - Ø 1200	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1500	 2030	 1770	 180	 260	 Ø 300 - Ø 1200	 3 x 1-2,5 ton

	 Ø 1500	 2130	 1870	 180	 260	 Ø 300 - Ø 1200	 3 x 1-2,5 ton

Deksteen Ø 1780 mm, met mangat Ø 700 mm, dikte 250 / 340 mm	 3 x 1-1,3 ton

Reductieplaat Ø 1780 mm, met opening Ø 1000 mm, dikte 320 / 410 mm	 3 x 1-1,3 ton

Deksteen

Opzetstuk/ 
Schachtelement

Reductieplaat

Basiselement

> Riolering > Ronde putten, volgens PTV 101 & BRL 9002 > Riolering > Ronde putten, volgens PTV 101 & BRL 9002
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	 H (mm)	 I (mm)	 J (mm)	

	 Ø 800	 600	 110	 3 x 1,3 ton

	 Ø 800	 1000	 110	 3 x 1,3 ton

Deksteen Ø 1040 mm, met mangat Ø 600 mm, 

dikte 150 / 230 mm	 		 	 3 x 1,3 ton

	 Ø 1000	 420	 140	 3 x 1,3 ton

	 Ø 1000	 620	 140	 3 x 1,3 ton

	 Ø 1000	 820	 140	 3 x 1,3 ton

	 Ø 1000	 1020	 140	 3 x 1,3 ton

Deksteen Ø 1280 mm, dicht, met mangat Ø 600 mm of 

mangat Ø 700 mm, dikte 150 / 230 mm 	 	 3 x 1,3 ton

Pasringen hebben een diameter van 900 mm uitwendig, 

700 mm inwendig en een dikte van 100 of 150 mm.

Pasring

Deksteen

Opzetstuk/ 
Schachtelement

> Riolering > Schachtelementen > Riolering > Schachtelementen
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Vierkante en rechthoekige

putten zijn in vele standaard 

afmetingen mogelijk. 

Ook maatwerk behoort tot 

de mogelijkheden.

> Riolering > Vierkante putten
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Uitstroombak type A

	 1:1	 1150x1300x1150	 1290	 beton diam. 600 mm

	 2:3	 1650x1300x1150	 1710	 beton diam. 600 mm

	 1:2	 2150x1300x1150	 2130	 beton diam. 600 mm

	 1:3	 2150x1300x1150	 2450	 beton diam. 600 mm

De uitstroombak is rondom voorzien van vellingkanten.

De wapening van de bak bestaat uit een enkele wapening diam. 8 - 100x100 mm

In de bodem zijn 4 hijsankers bevestigd.

De uitstroombakken worden geleverd onder het KOMO keurmerk.

Uitstroombak type A

> Riolering > Uitstroombakken > Riolering > Uitstroombakken



268 269

H
el

lin
g

af
m

et
in

g 
in

 m
m

ge
w

ic
ht

 in
 k

g

m
ax

. a
an

sl
ui

tin
g

Uitstroombak type B

	 1:1	 1650x1300x1650	 2190	 beton diam. 700 mm

	 2:3	 2150x1300x1650	 2940	 beton diam. 700 mm

	 1:2	 2150x1300x1650	 3060	 beton diam. 700 mm

	 1:3	 2150x1300x1650	 3310	 beton diam. 700 mm

De uitstroombak is rondom voorzien van vellingkanten.

De wapening van de bak bestaat uit een enkele wapening diam. 8 - 100x100 mm

In de bodem zijn 4 hijsankers bevestigd.

De uitstroombakken worden geleverd onder het KOMO keurmerk.

Uitstroombak type B

> Riolering > Uitstroombakken > Riolering > Uitstroombakken
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Uitstroombak type C
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Uitstroombak type C

	 1:1	 1650x1800x1650	 2620	 beton diam. 1000 mm

	 2:3	 2150x1800x1650	 3340	 beton diam. 1000 mm

	 1:2	 2150x1800x1650	 3590	 beton diam. 1000 mm

	 1:3	 2150x1800x1650	 3830	 beton diam. 1000 mm

De uitstroombak is rondom voorzien van vellingkanten.

De wapening van de bak bestaat uit een enkele wapening diam. 8 - 100x100 mm

In de bodem zijn 4 hijsankers bevestigd.

De uitstroombakken worden geleverd onder het KOMO keurmerk.

> Riolering > Uitstroombakken > Riolering > Uitstroombakken
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Uitstroombak type D

	 1:1	 400x420x360	 74	 PVC diam. 160 mm

De uitstroombak is rondom voorzien van vellingkanten.

In de rugwand zijn 2 hijsankers bevestigd.

De uitstroombakken worden geleverd onder het KOMO keurmerk.

Uitstroombak type D Uitstroombak type 0 Uitstroombak type 3
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Uitstroombak type 0

	 1:2	 1000x550x650	 283	 PVC diam. 315 mm

Uitstroombak type 3

	 1:1	 1250x1050x900	 1094	 beton diam. 400 mm

De uitstroombak is rondom voorzien van vellingkanten.

De wapening van de bak bestaat uit een enkele wapening diam. 6 - 100x100 mm

Bij type 0 is in de rugwand 1 hijsanker bevestigd. Bij type 3 is in elke zijwand 1 hijsanker bevestigd.

De uitstroombakken worden geleverd onder het KOMO keurmerk.

> Riolering > Uitstroombakken > Riolering > Uitstroombakken



> Diversen riolering
	

> Riolering > Diversen riolering
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Aansluitend op het hoofdstuk Buizen en 

het hoofdstuk Betonputten treft u hier 

het complete assortiment straat- en 

trottoirkolken van Bleijko.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om 

u te voorzien van putranden, stelringen, 

renovatieblokjes, waterontvangers, huis-

aansluitputjes en dergelijke. Ook hier 

gaat het om producten van hoge kwa-

liteit in vele formaten en uitvoeringen. 

Deze producten passen in een duurzaam 

rioleringsplaatje.

Putranden

Straat- en trottoirkolken

Stelringen

Renovatieblokjes

Waterontvangers

Huisaansluitputjes

Voor aanvullende informatie 

bezoek www.bleijko.com
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Straatkolken

Straatkolk G 125 DR (38x38)	 38X38 H=90 cm	 180 kg

Straatkolk G 126 DR (45x45)	 45x45 H=90 cm	 246 kg

Straatkolk G 130 DR (50x30)	 50x30 H=85 cm	 181 kg

Straatkolk D 1300 DR (45x30)	 45x30 H=90 cm	 170 kg

Straatkolk D 1301 DR (45x30)	 45x30 H=60 cm	 125 kg

Straatkolk D 1333 DR (voetgangerskolk)	 30x30 H=60 cm	 80 kg

Trottoirkolken

Trottoirkolk G 127 LD	 45x35 H=94 cm	 191 kg

Trottoirkolk G 128 LD	 45x45 H=90 cm	 236 kg

Trottoirkolk G 153 DD (RWS 1-delig)	 45x45 H=90 cm	 191 kg

Combikolk  G 129 DRD (trottoir/straat)	 45x45 H=90 cm	 191 kg

Overige uitvoeringen op aanvraag mogelijk.

Straatkolk Trottoirkolk

> Riolering > Diversen riolering > Riolering > Diversen riolering
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Putranden

Putrand N 352 NB-R (deksel 50 kg)	 12 cm 	 122 kg

Putrand N 352 NB-R	 17 cm 	 183 kg

Putrand N 352 NB-R	 24 cm 	 225 kg

Los deksel N 352 R	 	 50 kg

Roosterdeksel	 	 38 kg

Losse putrand

Overige uitvoeringen op aanvraag mogelijk.

Stelringen

80 x 80 x 5 cm 	 sparing 60 x 60 cm 	 32,2 kg

80 x 80 x 10 cm 	 sparing 60 x 60 cm 	 64,4 kg

80 x 80 x 15 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 96,6 kg

80 x 80 x 20 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 128,8 kg

80 x 80 x 25 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 161,0 kg

80 x 80 x 30 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 193,2 kg

80 x 80 x 35 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 225,4 kg

80 x 80 x 40 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 257,6 kg

80 x 80 x 50 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 322,0 kg

80 x 80 x 60 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 386,4 kg

80 x 80 x 70 cm	 sparing 60 x 60 cm 	 450,8 kg

Renovatieblokjes

Ø 125	 	 40 kg

Ø 160	 	 40 kg

Putrand

Renovatieblokje Stelring

> Riolering > Diversen riolering > Riolering > Diversen riolering
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Waterontvanger type I

Formaat:	 110 x 110 x 60 cm

Standaard aansluiting: 	 sparing diameter 201 mm, voor gres diameter 150 mm.

Gewicht:	 690 kg

Norm: 	 PTV 105 en TR 105. Benor-keurmerk  

Waterontvanger type II

Formaat:	 80 x 75 x 40 cm

Standaard aansluiting: 	 sparing diameter 201 mm, voor gres diameter 150 mm.

Gewicht:	 304 kg

Norm: 	 PTV 105 en TR 105. Benor-keurmerk  

> Riolering > Diversen riolering > Riolering > Diversen riolering
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Huisaansluitputje RWA (voor regenwaterafvoer)

Formaat:	 66 x 51 x 46 cm zonder stankscherm

Standaard aansluiting: 	 sparing diameter 201 mm, voor gres diameter 150 mm.

Gewicht:	 225 kg

Sterkteklasse: 	 60

Betondruksterkte: 	 40 N/mm2. Benor-keurmerk  

Huisaansluitputje DWA (afvalwaterafvoer)

Formaat:	 66 x 61x 51 cm met stankscherm

Standaard aansluiting: 	 sparing diameter 201 mm, voor gres diameter 150 mm.

Gewicht:	 262 kg

Sterkteklasse: 	 60

Betondruksterkte: 	 40 N/mm2. Benor-keurmerk  

> Riolering > Diversen riolering > Riolering > Diversen riolering
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Pasring voor huisaansluitputjes

Formaat:	 45 x 45 x 10 cm

Gewicht:	 34 kg

Sterkteklasse: 	 60

Betondruksterkte: 	 40 N/mm2

Keurmerk:	 Benor

> Riolering > Diversen riolering



> Zeewering

> Zeewering
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Bleijko is als fabrikant van betonwaren in 

het Zeeuwse als geen ander bekend met 

de problematiek rondom zeeweringen. In 

samenwerking met vooraanstaande inge-

nieursbureaus ontwikkelden wij al meer-

dere efficiënte producten op dit specifie-

ke gebied. De Hydro-blocks® van Bleijko 

zijn wijd en zijd bekend. Aanleveren van  

de producten gebeurt in pakketten, die 

zijn afgestemd op machinale verlegging.  

De benodigde klemmen kunnen bij ons 

gehuurd worden. 

Hydro-blocks® worden inmiddels ook voor 

andere doeleinden ingezet. Denk hierbij 

aan rotondes en rammelstroken. Voor 

bepaalde projecten kunnen ze recht-

streeks met de kraan van de vrachtwagen 

worden gelegd. In onze folder ‘over ge-

wicht’ leest u meer over het machinaal 

plaatsen. Wij sturen u deze  graag toe!

Bel:	 Bleijko Walsoorden

	 Tel. + 31 (0)114-68 40 00

Hydro-blocks®

Voor aanvullende informatie 

bezoek www.bleijko.com
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Het Hydro-block® kan naast de stan-

daard cementgrijze kleur in iedere  

gewenste kleur worden geproduceerd. 

Hydro-block® en Hydro-block® met ECO-

toplaag zijn uitermate geschikt voor het 

gebruik op rivier- en zeedijken, oevers, 

kribben, havenhoofden, strekdammen, 

gestrekte oevers en taluds onder kunst-

werken. Een bekleding van Hydro-block® 

en Hydro-block® met ECO-toplaag is  

betrouwbaar, onderhoudsarm, arbeids- 

en natuurvriendelijk en vormt een uit-

stekend alternatief voor doorgaans kost-

bare natuursteenproducten.

Hydro-block® 10 (10+ECO)	 10 (13)	 12	 12-15	 200

Hydro-block® 15 (15+ECO)	 15 (18)	 19	 12-15	 300

Hydro-block® 20 (20+ECO)	 20 (23)	 25	 12-15	 400

Hydro-block® 25 (25+ECO)	 25 (28)	 31	 12-15	 500

Hydro-block® 30 (30+ECO)	 30 (33)	 38	 12-15	 600

Hydro-block® 35 (35+ECO)	 35 (38)	 44	 12-15	 700

Hydro-block® 40 (40+ECO)	 40 (43)	 50	 12-15	 800

Hydro-block® 45 (45+ECO)	 45 (48)	 57	 12-15	 900

Hydro-block® 50 (50+ECO)	 50 (53)	 63	 12-15	 1000

* 	 �De zuilhoogte van het Hydro-block® met ECO toplaag kan vanwege de 	

open structuur van de bovenzijde slechts bij benadering worden opgegeven.

** 	 �Soortelijk gewicht 2,28 (afwijkende soortelijke gewichten op aanvraag leverbaar.

Maten in centimeters

Maten in centimeters

Hydro-block® Tabel Hydro-block®



> Van A tot Z 

> Van A tot Z
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U heeft dit boek vast niet van het begin tot het einde gelezen, dat is ook 

niet onze opzet. Wel willen we u graag van dienst zijn en dan het liefst van 

A tot Z. Bleijko onderscheidt zich door toegevoegde waarde te leveren en 

draagt hiertoe oplossingen aan. Stel ons daarom uw vragen. Wij denken 

graag met u mee. Zo werken we samen met vele relaties en klanten en 

dat tot ieders tevredenheid en vaak al jaren lang. Wij hopen dat u dit boek 

zal gebruiken als naslagwerk wanneer u op zoek bent naar een oplos-

sing voor uw vraagstuk. Mocht u geen antwoord vinden in de vorm van 

een kant-en-klaar product dan zijn er altijd nog onze telefoonnummers. 

Gebruikt u deze gerust. We staan voor u klaar.

Bleijko Betonindustrie B.V. 

Mariadijk 6a • 4588 KJ Walsoorden

Tel +31 (0)114-68 40 00 • Fax +31 (0)114-68 23 80

Bleijko Roeselare N.V.

Mandellaan 371 • B-8800 Roeselare

Tel +32 (0)51-22 83 21 • Fax +32 (0)51-22 34 91

Bleijko France

278, Avenue de la Marne • F 59700 Marcq-en-Baroeul 

Tel. +33(0)320 98 89 99 • Fax. +33(0)320 72 79 39

Bleijko UK

Maritime House • Basin Road North • Hove • East Sussex • BN41 1WR • UK 

Tel +44 (0) 845071858 • Fax +44 (0) 8450710859

Voor aanvullende informatie 

bezoek www.bleijko.com
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A

Afsluitpalen     232 

Afstandhouder     228 

A’gora®     16, 44 

A’gora® banden     44, 46, 48 

A’gora® geslepen     22, 32 ,40 

A’gora® gestaalstraald     18, 20, 24, 34

A’gora® lineaire elementen     44, 46, 48 

A’gora® straatstenen     18, 22, 24, 32 

A’gora® tegels     20, 22, 34, 40

B

Bestrating     14

Betonbuizen met vaste ring 

	 conventioneel gewapend     246, 252 

Betonbuizen met vaste ring 

	 ongewapend     246, 248 

Betonbuizen met vaste ring 

	 van staalvezelbeton     246, 250 

Betonputten     256

Betonstraatstenen     58, 60, 66 

Betontegels     112, 114, 120

Bleijko Betonindustrie     5

Bleijkolight®     3, 230

Bloembakken     232 

Bloktreden     234, 236

Boomkransbanden     183, 232

Boordstenen     48, 148, 184, 188 

Buizen     246 

C

Cirkels gestaalstraald     31 

Coating     228 

D

Dikformaat     73 

Diversen bestrating    228 

Diversen riolering     274 

Drempels     214, 219, 222

Duurzaam     3, 230

E

... 

F

...

G

Gazonbanden     49, 200, 202

Geleidelijntegels     134

Geslepen     22, 32, 40

Gestaalstraald     18, 20, 24, 34

Getrommeld     90, 92, 96, 100

Goten     204, 206

Gidstegels     134

Grastegels     138, 140, 142

Grastegels vlak     140, 142

Greppeltegels     116, 127

Grootformaat tegels     117

H

Haaietanden     136 

Huisaansluitputjes     274, 282

Hydro-blocks®     286, 288

I

Inlaat buizen PVC     246, 254 

Inlaat geboord     255

Inrit/mindervalide boordstenen     192

Inrit/mindervalidebanden     172 

J

...

K

Kantstroken     204, 208 

Karteltegels     116, 127 

Klemmen voor machinaal bestraten     228

Kleurondersteuning     78, 80, 82, 126

Kograstones®     78, 80, 82 

Kogrategels     126 

Kolken     274, 277

L

L-trede     234, 238 

Legverbanden     144 

Legverbanden grastegels     140 

Leiconblok     216, 220 

Leicon verkeerselementen     214 

Light     3, 230

Lineaire elementen     148 

Lijm-mortel     228 

M

Machinaal pakket     71, 138 

Markeringtegels     134 

Molgoten/ watergreppels     204, 206 

Muurelementen     232 

N

Noppentegels     135 

O

Opsluitbanden     152, 154 

Overgangsbanden boordstenen     194 

Overgangs boordstenen     194
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P

Pacolith     76 

Palissaden   232 

Pasringen     284 

Percola®     50, 52, 56 

Piove®     50, 52, 54 

Porringlijst     150 

Putranden     274, 279 

P-tegels     137 

Putten     256 

Q

Quadristones®     90 

Quadristones® Authentiek     94, 104 

Quadristones® Donatello     95, 108 

R

Renovatieblokjes     274, 279 

Riolering     244 

Ronde putten     258 

Rubberbetontegels zwart     134 

Ruitstenen     133 

Ruittegels     133 

Rumbelstones®     90

Rumbelstones® Authentiek     92, 96 

Rumbelstones® Donatello     93, 100 

RWS banden     166, 170

S

Schachtelementen     262 

Schampblokken     210 

Stelringen     274, 279 

Stootbanden     210 

Straat- en trottoirkolken     274, 277 

Straatmeubilair     232, 240 

Straatsteen beton     58, 60, 66 

Straatstenen geslepen     22, 32 

Straatstenen gestaalstraald     18, 24 

Straatstenen Kograstone®     80, 82 

Structuurstraatstenen     67 

T

Tegels beton     114, 120 

Tegel geslepen     23, 40

Tegel gestaalstraald     20, 34

Tekst- en symbooltegel     137 

Templio tegels     118, 131 

Traptreden     232 

Trommelstenen     90, 92, 96, 100 

Trottoirbanden     48, 160, 164 

Trottoirkolken     277 

U

Uitstroombakken     266 

V

Verbandstenen     76

Verkeersdrempels     214, 219, 222 

Verkeersgeleidingsblokken     214, 216, 220 

Verkeerstegels     134, 214, 216, 220 

Verloopbanden     178 

Vierkante putten     264

W

Waalformaat     73 

Waterdoorlatende stenen Piove®    54 

Watergreppels/goten     204, 206 

Waterontvangers     274, 280 

Waterpasserende stenen Percola®    56 

X

...

Y

...

Z

Zeewering     286 

Zitbanken     232 

Zitblokken     232 
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Bleijko Betonindustrie B.V. 

Mariadijk 6a • 4588 KJ Walsoorden

Tel +31 (0)114-68 40 00

Fax +31 (0)114-68 23 80

Bleijko Roeselare N.V. 

Mandellaan 371 • B-8800 Roeselare 

Tel +32 (0)51-22 83 21

Fax +32 (0)51-22 34 91

Bleijko France

278 Avenue de la Marne

F-59700 Marcq-en-baroeul

Tel +33 (0)320-988999

Fax +33 (0)320-727939

Bleijko UK

Maritime House • Basin Road North 

Hove • East Sussex • BN41 1WR • UK 

Tel +44 (0) 845071858

Fax +44 (0) 8450710859




